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Referenzobjekte der Pommer
Unternehmensgruppe
in Ludwigsburg, Heilbronn und Flein.

Die Pommer Massivbau GmbH ist ein renommierter Bautréiger mit Uber 25-jéhriger Erfahrung. Unser Unternehmen
wurde im Jahr 1989 gegrindet. Zu den Schwerpunkten gehéren der Geschosswohnungsbau sowie Eigentumswoh-
nungen und Sanierungsobjekte. Wir verwirklichen unsere Projekte hauptséchlich im Roum Ludwigsburg, Heilbronn,
Stuttgart und Wirzburg. Mittlerweile hat das Unternehmen Gber 1600 Wohnungen erstellt. Speziell auf Niedrigenergie-
Héuser hat sich die Firma Pommer Massivbau spezialisiert. So liegen umfangreiche Erfahrungen im Bau von Effizienz-
und Passivhéusern vor.

Im Bereich Niedrigenergie kommen modernste Technologien zum Einsatz. Auch bei diesem Bauvorhaben garantiert
unser Know-how den Bauherren einen unbeschwerten Weg zu den eigenen vier Wéanden. Wir informieren Sie gerne!

Provisionsfreier Verkauf durch:
Verkaufsleiter Maik Haas

Telefon: 07132 95101-30
E-Mail: maik.haas@pommer-massivbau.de

POMMER
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Das schéne Stédtchen Bénnigheim im Norden des Landkreises Ludwigsburg am Rande des Strombergs liegt zwischen Heil-
bronn und Stuttgart. Die hervorragende Infrastruktur auch im Bildungsbereich und die reichhaltigen kulturellen Angebote
machen den Ort besonders fir Familien attraktiv. Die idyllische Umgebung ist fir Naturliebhaber besonders reizvoll und bietet
viele Méglichkeiten die Freizeit sinnvoll zu nutzen.

Der Marktplatz préasentiert sich traditionsbewusst und hat mit seinen umliegenden kleinen Geschéften einen ganz besonderen
Flair. Darauf sind die B&nnigheimer stolz.

POMMER
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Foto: Wikipedia, P. Schmelzle
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Nutzung:

Besonderheiten:

Architekt:

Projektleiter:
Provisionsfreier Verkauf:

Das Projekt:

POMMER

BWMASSIVBAU GMBHEE

PROJEKTDATEN/KURZVORSTELLUNG

Schlossfeld, Schlossbergallee

Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten

o KfW-Effizienzhaus 70

® 30% Priméarenergieeinsparung gegeniber EnEV 2014
o Echtholzparkett

e Aufzug

e 3-Scheiben-Isolierverglasung

e Hochwertiger Wandautbau mit Wérmeverbundsystem
® Fernwérme

o FuBbodenheizung

e Video-Gegensprechanlage u.v.m.

Joachim Eble Architektur
Berliner Ring 47a
72076 Tubingen

Dr.-Ing. Wolfgang Pommer

Verkaufsleiter Maik Haas, Tel. 07132 95101-30

In landschaftlich reizvoller Lage erstellen wir ein architektonisch modernes Haus mit
14 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern, die eine Wohnfldche von ca. 66 m? bis
ca. 142 m2 haben. Ein Aufzug fihrt Sie von der Tiefgarage bis in das Dachgeschoss.
Jede Wohnung verfigt Uber einen grofizigigen Balkon oder Terrasse. Helle Réume
mit groBBzigigen Fenstern und eine attraktive Ausstattung bieten zeitgemdaBes Wohnen.
Das Haus wird als KIW-70 Effizienzhaus geméf Energieeinsparverordnung 2013/2014
(EnEV 2014) ausgefthrt. Zum Wohnkomfort tragen u. a. eine FuBBbodenheizung, eine
Aufzugsanlage und eine Video-Gegensprechanlage bei. Die ErdgeschofBwohnungen

erhalten Gartenanteile zur Eigennutzung.

»I:u.de
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3-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 1

Erdgeschoss

m 1:100

Diele/Garder. 5,90 m?
Badezimmer 8,10 m?
WwC 2,10 m2
Zimmer 1 14,10 m?
Zimmer 2 12,25 m?
Kiche/Essen/Wohnen 30,65 m?
Loggia 8,10 m2/2 4,05 m?

Gesamtwohnfléache 77,15 m?
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W 3-Zimmer-Wohnung
- Wohnung Nr. 2
Erdgeschoss
m 1:100
S
Diele/Garder. 9,90 m2
Abstellraum 1,20 m2
WwC 2,05 m2
Badezimmer 8,75 m2
Zimmer 1 15,20 m?
J Zimmer 2 14,80 m?
= Kiche 7,50 m?2
Essen/Wohnen 37,40 m?
Loggia 11,10 m2/2 5,55 m?

L Gesamtwohnfléche 102,35 m?
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2-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 3
Erdgeschoss
m 1:100
Diele/Garder. 9,45 m?
Abstellraum 2,30 m2
Badezimmer 4,60 m?
Zimmer 1 16,35 m?
Kiche/Essen/Wohnen 27,90 m?
Loggia 13,50 m2/2 6,75 m?

Gesamtwohnfléache 67,35 m?
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r‘ 4-Zimmer-Wohnung
1 I Wohnung Nr. 4
Erdgeschoss
m 1:100
Diele/Garder. 26,10 m?2
Abstellraum 1,30 m2
WC/Dusche 5,05 m2
Zimmer 1 10,00 m?
Zimmer 2 10,00 m?
Zimmer 3 12,60 m?
J Badezimmer 7,80 m?
= Kiche 7,25 m?2
Essen/Wohnen 30,45 m?
Loggia 14,40 m2/2 7,20 m?
B Gesamtwohnfléche 117,75 m?2
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3-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 5
1. Obergeschoss

m 1:100

Diele/Garder. 4,60 m?2
Badezimmer 8,10 m?
WC 2,40 m?
Zimmer 1 15,15 m?
Zimmer 2 12,25 m?2
Kiche/Essen/Wohnen 31,60 m?
Loggia 6,90 m2/2 3,45 m?

Gesamiwohnfléache 77,55 m?




B I
—

<>
m an der

SCHLOSSBERGALLEE

K

P

=

o ey
[ ==

———r

i)
o

=
— —
. g
g
| =
e
-
| —

4-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 6
1. Obergeschoss

m 1:100
Diele/Garder. 14,05 m?2
Abstellraum 1,40 m2
WwC 3,40 m2
Badezimmer 8,90 m2
Zimmer 1 12,95 m?2
Zimmer 2 10,40 m?
L Zimmer 3 10,40 m?
= Kiche 8,40 m?2
Essen/Wohnen 38,20 m?
Loggia 8,80 m2/2 4,40 m?

L Gesamtwohnfléche 112,50 m?
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2-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 7
1. Obergeschoss

m 1:100
Diele/Garder. 9,45 m?
Abstellraum 2,30 m2
[l Badezimmer 4,60 m?
= Zimmer 1 16,35 m2
Kiche/Essen/Wohnen 27,90 m?
Loggia 11,30 m2/2 5,65 m?
L Gesamiwohnfléache 66,25 m?2
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4-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 8
1. Obergeschoss

m 1:100

Diele/Garder. 26,10 m?
Abstellraum 1,30 m2
WC/Dusche 5,05 m?
Zimmer 1 10,00 m?
Zimmer 2 10,00 m?
Zimmer 3 12,60 m?2
Badezimmer 7,80 m?
Kiche 7,25 m?2
Essen/Wohnen 30,45 m?
Loggia 11,40 m2/2 5,70 m?

Gesamtwohnfléche 116,25 m?2

—




/ Wohnen an der

SCHLOSSBERGALLEE

3-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 9
2. Obergeschoss

m 1:100

Diele/Garder. 4,60 m?
Badezimmer 8,10 m?
WwC 2,40 m2
Zimmer 1 15,15 m?
Zimmer 2 12,25 m?
Kiche/Essen/Wohnen 31,60 m?2
Loggia 6,90 m2/2 3,45 m?

Gesamtwohnfléache 77,55 m?
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4-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 10
2. Obergeschoss

m 1:100
Diele/Garder. 14,05 m2
Abstellraum 1,40 m?
WC 3,40 m?
Badezimmer 8,90 m?
Zimmer 1 12,95 m?
Zimmer 2 10,40 m?
0 Zimmer3 10,40 m?
Kiche 8,40 m?
Essen/Wohnen 38,20 m?
Loggia 8,80 m?/2 4,40 m?
L Gesamtwohnflache 112,50 m?2
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2-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 11
2. Obergeschoss

m 1:100
Diele/Garder. 9,45 m?
Abstellraum 2,30 m2
0 Badezimmer 4,60 m?
- Zimmer 1 16,35 m2
Kiche/Essen/Wohnen 27,90 m?
Loggia 11,30 m2/2 5,65 m?
L Gesamiwohnflache 66,25 m?2
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4-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 12
2. Obergeschoss

m 1:100
Diele/Garder. 26,10 m?2
Abstellraum 1,30 m?
WC/Dusche 5,05 m?
Zimmer 1 10,00 m?
Zimmer 2 10,00 m?
Zimmer 3 12,60 m?
| Badezimmer 7,65 m2
= Kiche 7,25 m?
Essen/Wohnen 30,45 m?2
Loggia 11,40 m2/2 5,70 m?
L Gesamtwohnflache 116,10 m?2
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Dachterrasse

3-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 13
Dachgeschoss

m 1:100

Diele/Garder. 14,18 m?2
Abstellraum 1 3,55 m?
WC 3,04 m?2
Badezimmer 10,17 m?
Zimmer 1 17,99 m?
Zimmer 2 12,67 m?2
Kiche/Essen/Wohnen 50,30 m?
Abstellraum 2 1,75 m2

Dachterrasse 86,30 m2/3 28,48 m?2 ?

Gesamtwohnfléche 142,13 m?
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4-Zimmer-Wohnung
Wohnung Nr. 14
Dachgeschoss
m 1:100
w Diele/Garder. 15,88 m?
0 Abstellraum 1 1,80 m2
WwC 4,20 m?
S Badezimmer 9,88 m2
Zimmer 1 10,82 m?
Zimmer 2 18,75 m2
Zimmer 3 11,85 m2

Kiche/Essen/Wohnen 47,95 m?2
Abstellraum 2 1,75 m2
Dachterr. 1 17,6m225% 4,40 m?2
Dachterr. 2 45,6m2(33% 15,05 m?2

Gesamtwohnfléche 142,33 m?2
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Neubaugebiet Schlossfeld
in Bonnigheim
Wohnen an der Schlossbergallee

ein Bauvorhaben der Pommer Massivbau GmbH

1.0 Grundkonzeption

Das Bauvorhaben Wohnen an der Schlossbergallee zeich-
net sich durch eine anspruchsvolle architektonische Gestal-
tung aus. Die Anlage ergibt ein modernes Erscheinungsbild,
das sich harmonisch in die schéne Umgebung einfigt.
Helle Réume mit grofiziigigen Fenstern und eine attraktive
Ausstattung bieten zeitgeméBes Wohnen. Das Haus wird als
KfW 70- Effizienzhaus gemdf Energieeinsparverordnung
2013/2014 (EnEV 2014) ausgefihrt. Hiermit verringern
sich die Heizkosten und man trégt einen Beitrag zum Um-
weltschutz (CO2-Minderung) bei.

Zum Wohnkomfort tragen eine FuBbodenheizung, eine
Aufzugsanlage und eine Video- Gegensprechanlage bei.
Die Erdgeschowohnungen erhalten Gartenanteile zur
Eigennutzung.

1.1 Leistungsbeschreibung
Grundstiick inkl. ErschlieBung und Anliegerbeitréigen

* Planung, Statik, Prifstatik, Bauleitung
* Genehmigungsgebihren der Baubehérde

* Genehmigungsgebihren der Baubehorde,
Hausanschlusskosten

* Rohbau (siehe 2.)

* Ausbau (siehe 3.)

* Haustechnik (siehe 4.)
* Aufzug (siehe 5.)

* Aulenanlage (siehe 6.)
* Ubergabe (siche 7.)

* Sonstiges (siehe 8.)

POMMER

BWMASSIVBAU GMBHmm

2.0 Rohbau

2.1 Erdarbeiten

Herrichten des Baugrundstiicks und Mutterbodenabtrag.
Aushub der Baugrube, der Fundamente und der Kanal-
grdben. Abfuhr des Uberflissigen Aushubs, Auffillen und
Verdichten der Arbeitsrdume.

2.2 Kanalisation

Entwasserungsleitungen mit Kunststoffrohren nach den éri-
lichen Vorschriften und Bestimmungen. Drainage nach den
drilichen Gegebenheiten.

2.3 Fundamente

Frostsichere Griindung mit Streifen- und Einzelfundamenten
nach Angabe des Statikers. In die AuBenfundamente wird
ein Fundamenterder nach VDE-Vorschrift eingebaut.

2.4. AuBenwdnde (UG, EG, DG)

Die AuBenwéinde der Vollgeschosse werden als Kalksand-
steinmauerwerk nach statischen Erfordernissen ausgefihrt.
Auf die AuBenwdnde wird ein Wérmeddmmverbundsy-
stem aufgebracht (Vollwérmeschutz). Stérke und Material
richtet sich nach Angabe des Statikers unter Einhaltung der
aktuellen Warmeschutzverordnung (KIW- Effizienzhaus 70).
Die dem Erddruck ausgesetzten Kellerwénde werden als
Stahlbetonwénde erstellt.

2.5 Wohnungstrennwénde

Die Wohnungstrennwénde und die Trennwéinde gegen die
Treppenhduser werden nach den Erfordernissen der Statik
und der Schalldémmung in 24 cm bzw. 30cm Mauerstérke
ausgefihrt.

2.6 Innenwédnde

Die tragenden Innenwdnde werden entsprechend der Statik
aus Mauerwerk, Schalungssteinen oder aus Beton herge-
stellt. Nicht fragende Innenwénde werden aus massiven
Gipswanddielen bzw. im Trockenbau erstellt.

r-massivbau.de

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten
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2.7 Decken

Alle Geschossdecken werden als Stahlbeton-Massivdecken
hergestellt.

2.8 Dachkonstruktion

Das Gebdude erhdlt ein Betondach und wird entsprechend
der Energieeinsparverordnung und des KfW-70 Standards
wéarmegeddmmt. Weiterhin erhélt das Dach eine exten-

sive Begrinung angepasst an die Dachneigung. An den
Réndern sind Kiesstreifen vorgesehen; die Sedumbegrinung
kann in den Sommermonaten trocken werden.

2.9 Flaschnerarbeiten

Dachrinnen, Verwahrungen und die Regenfallrohre aus
Titanzink- oder Aluminiumblech. Anschlussrohre im Erdreich
bzw. Gber dem Gelénde in Kunststoff (alternativ Guss).

3.0 Ausbau

3.1 Fenster, Rolladen

Im Wohnbereich werden alle Fenster und Balkontiren in
Kunststoff weifd mit Wérmeschutzglas (3- Scheiben- Isolier-
verglasung) ausgefthrt. Durch diese hochwertige Vergla-
sung steigt die Wohnbehaglichkeit im Bereich der Fenster
enorm. Ornament- Wérmeschutz- Isolierverglasung in au-
fBen liegenden Badern. Jeder Raum erhéilt einen Drehkipp-
fligel, sonst Drehfligel bzw. feststehende Verglasung gem.
Architektenplanung. Die Fensterfligel besitzen umlaufende
Gummidichtungen. Mehrfligelige Fenster teilweise fest
verglast. Die Fensterelemente zu den Balkonen bzw. Terras-
sen erhalten einen elekirischen Rollladenantrieb. Sémtliche
Wohnungsfenster erhalten Kunststoffrollladen. Ausfihrung
der Innenfensterbénke in Granitstein nach Festlegung des
Bautrégers; die AuBenfensterbénke als pulverbeschichtete
weife Aluminium-Bénke. Im Bad werden die Simse gefliest.
In den Wasch- und Fahrradréumen werden Kunststofffenster
mit Isolierglas und Lichtschéchten mit verzinkten Gitterrost
eingebaut.

3.2 Innentiren

Turblatter und Zargen weifl beschichtet. Turblatter als
Réhrenspantiren. Die Wohnungseingangstire wird mit
Schallex und Spion ausgefihrt und erhélt eine Stahlzarge
lackiert nach Vorgaben der Architekten. Bad- und WC- To-
ren erhalten ein Badezellenschloss. Im Kellerbereich werden
ZK- Turen bzw. Stahlblechtiren nach den Erfordernissen
des Brandschutzes ausgefihrt. Abstellréume im UG werden
inklusive Turen durch ein Wandtrennsystem realisiert.

3.3 Haustirelement und Treppenhaus

Aluminium- Haustirelement mit Isolierglaseinsatz, weifd
beschichtet. Im Eingangsbereich wird eine Briefkasten- Klin-
gel- Gegensprechanlage mit VideotUberwachung installiert.
SchlieBanlage mit Sicherheitsprofil und 3 Schlisseln. Das
Treppenhaus erhdlt einen Belag aus Natur- Granitstein und
ein lackiertes Treppengeldnder mit Edelstahlhandlauf nach
Festlegung des Bautrégers.

3.4 Innenputz

Die Wénde wie auch die geschalten Betondecken erhal-
ten in den Wohngeschossen einen einlagigen Gipsputz.
Zwischenwénde aus Gipswandplatten werden innerhalb
der Wohnungen tapezierféhig Q2 zur Aufnahme einer
Raufasertapete gespachtelt. Betonfertigteildecken sowie
Gipskartondecken werden ebenfalls tapezierfahig Q2 zur
Aufnahme einer Raufasertapete hergestellt.

3.5 AuBenputz

Fassade mit WDVS (Warmedémm-Verbundsystem). Fassa-
denfarbe nach Wahl des Architekten

3.6 Estrich

Im Wohnbereich wird auf einer Trittschall- und Wérme-
démmung ein schwimmender Estrich aufgetragen. In den
Kellerrdumen Zementglattstrich bzw. geglatteter Beton.

3.7 Fliesen/Platten

Treppenhaus: - Granitbelag

Bad: - Boden und Wéinde (tirhoch) gefliest.

Gaste-WC: - Boden- und Wande (ca. 1,30 m hoch)
gefliest.

Kuche: - der Boden wird mit Fliesenbelag
versehen. An Kiichenwénde werden bis
zu 3 m? gefliest.

Diele/

Abstellraum: - der Boden wird mit Fliesenbelag

versehen.

Fur alle Wandfliesen (20/25 bis 30/60) € 28,00/m?2 Mate-
rialpreis inkl. MwSt.

Fur alle Bodenfliesen (20/20 bis 30/60) € 28,00/m? Mate-
rialpreis inkl. MwSt.

Fur die Wandfliesen in der Kiiche (20/25 bis 30/60) €
28,00/m2 Materialpreis inkl. MwSt.

Bei Eigenleistungen werden pro Quadratmeter € 55,00
brutto vergitet (Material- und Verlegepreis).

POMMER

BWMASSIVBAU GMBHm
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In den Ecken sowie im Ubergang von Wand- und Boden-
fliesen werden Wartungs- und Bewegungsfugen aus Silikon
angebracht, diese Fugen sind Wartungs- und Bewegungsfu-
gen und unferliegen einer natirlichen Abnutzung und sind
deshalb von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

3.8 Bodenbelag

Wohn- und Schlafréiume sowie die Dielen und Flure, wenn
nicht Fliesen vorgesehen, werden mit Parkettbodenbelag
(Echtholzparkett 8-10mm in Eiche) nach Mustervorlage
ausgestattet. Bei Eigenleistung werden pro Quadratmeter €
55,00 brutto vergitet (Material- und Verlegepreis).

3.9 Malerarbeiten

In den Wohnréumen und Fluren werden die Decken und
Wénde mit Raufaser tapeziert und weif3 gestrichen. Die
Kellerrdume erhalten an Wand und Decke einen Anstrich.
Sémtliche Holzteile und Holzverkleidungen im Auflenbe-
reich erhalten einen offenporigen Anstrich. Die Treppenhdu-
ser erhalten einen weiflen Struktur- oder Streichputz.

3.10 Balkone

Die Balkone werden thermisch entkoppelt ausgefihrt. Die
Gelénder werden als verzinkte Stahlstahlkonstruktionen
hergestellt, soweit nicht massive Balkonbristungen vor-
handen sind. Die Balkone und Terrassen erhalten einen
Betonwerksteinbelag.

3.11 Barrierefreie MaBnahme

Fur einen Aufpreis von 3.000,00 Euro pro Wohneinheit
kann ein Fensterelement als barrierefreier Zugang zum
Balkon/Terrasse mit einer Hebe-/Schiebetire erworben
werden, sofern technisch méglich. Weiterhin erhalten die
Innentiren (auBer WC und Abstellraum) ein Rohbaumaf3
von 1,0Tm.

Bei den Wohneinheiten 01 — 05 ist die barrierefreie Maf-
nahme bereits inbegriffen.

4. Haustechnik
Heizung
4.1 Wadrmeversorgung

Die Wohnanlage erhélt Fernwdrme oder ein gleichwertiges
Heizsystem nach Anforderung KfW-70. Die Energiezentrale
und der Brauchwasserspeicher werden im Untergeschoss
eingerichtet.
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4.2 Wadarmeverteilung

Die Warmeverteilung erfolgt nach dem 2-Rohr-System. Die
Hauptverteil - Heizungsleitungen verlaufen unter der Decke
im UG und im Installationsschacht zu den Fulbodenheiz-
kreis-Verteilerkésten. Alle zu beheizenden Fléchen in den
Wohnungen werden Gber ein FuBbodenheizungssystem

mit Raumthermostatregelung je Zimmer versorgt. Wasch-
maschinenraum sowie die Treppenhduser im UG erhalten
Plattenheizkdrper.

4.3 Rohrleitungen/ FuBbodenheizung

Als Rohrmaterial werden Stahl- oder Kupferrohre und
Verbindungsstiicke mit Pressverbindung fir Verteilleitungen
verwendet. Diffusionsgesperrte Kunststoff- (VPE) oder
Kunststoffmetallverbundrohre werden fir Steigleitungen in
den Installationsschéchten und als Anschlussleitungen zu
den Heizkreisverteilern eingesetzt. FuBbodenheizsystem mit
diffusionsdichten Kunststoffleitungen. Im Bad wird zuséizlich
ein Handtuchheizkérper eingebaut.

4.4 Dd&mmarbeiten
Rohrleitungen im sichtbaren Bereich: Mineral-Steinwolle
alukaschiert mit PVC-Ummantelung

Rohrleitungen im unsichtbaren Bereich mit Mineral-Stein-
wolle alukaschiert

4.5 Trinkwarmwasserversorgung

Zentrale Warmwasserversorgung Uber ein Speicherlade-
System.

4.6 Messeinrichtung

Kompakt-Warmezéhler je Wohnung auf Mietbasis.

4.7 Regelung und Steuerung

Statische Heizfléchen/ FuBbodenheizung witterungsabhén-
gige Vorlauftemperatur- Regelung, Einzelraumregelung in
den Wohnungen. Konstanttemperatur- Regelung fir das
Brauchwarmwasser-Ladesystem.

Sanitdrausstattung
4.8 Entwdsserung

Die Fallleitungen in den Schéchten werden in Kunststoff-
schallschutzrohr und die Sammelleitungen im Unterge-
schoss in muffenlosen Guss- oder PE Kunststoffrohr aus-
gefuhrt. Die Einzel- und Sammelanschlussleitungen fir die
Sanitérobjekte werden in heiBwasserbestéindigem PE- HT-
oder PP -Kunststoffrohr verlegt. Die Verlegung erfolgt nach
DIN EN 12056, DIN1986 Teil 100 und den 6rtlichen Vor-

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten
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schriften unter Bericksichtigung der Schallschutznorm DIN
4109 Beiblatt 2, neveste Fassung. (Mindestanforderung)

4.9 Bewdsserung

Kalt- und Warmwasserleitungen in Kupfer- Edelstahl- und/
oder Kunststoffrohren nach DIN 1988. Auswahl nach ért-
licher Wasserbeschaffenheit. Sémtliche Rohrleitungen wer-
den nach giltiger EnEV isoliert oder in Schutzrohr verlegt.

* Warmwasserversorgung fir Kiche, Bad und WC.

* Auslaufventil gemaf DIN 1717 im Heizraum, zur
Befillung der Heizungsanlage.

¢ Auslaufventil zur Gartenbewdéisserung je Gebdude fir den
allgemeinen Bereich.

* Die Wohnungen im EG mit Gartennutzung und im DG
erhalten je 1 Gartenauslaufventile auf Wohnungszéhler.

¢ Kalt- und Warmwasserzéhler mit Wohnungsabsperrung im
Unterputzkasten.

* Messeinrichtungen auf Mietbasis.

4.10 Dammarbeiten

Freiverlegte Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen im UG
werden mit Mineral-Steinwolle und Kunststoffmantel isoliert;
Leitungen in Installationsschéchten mit Mineral-Steinwolle
alukaschiert. Abwasserfallleitungen werden mit Démm-
schlauch 4 mm isoliert.

4.11 Abluftanlage

Innen liegende Béder und WC- Rdume in den Wohnungen
werden Uber schallgeddmmte Einzellifter nach DIN 18017
Teil 3 bzw. DIN 1946-6 zum Feuchteschutz zwangsentliftet.
Die Kiichen erhalten auf Wunsch eine Anschlussméglich-
keit fur den Dunstabzug, wenn technisch méglich, in der
AuBlenwand.

4.12 Verbrauchserfassung

Fur die Abrechnung und Erfassung der Verbrauchskosten fir
Heizung, Warm- und Kaltwasser gilt Folgendes:

Die jghrlichen Verbrauchskosten werden jeweils ver-
brauchsabhéngig abgerechnet. Die hierfir notwendigen
Erfassungsgerdte werden vorab vom Bautréger bei ei-

ner entsprechenden Ablesedienst angemietet, wobei die
Mietkosten in der jeweiligen Jahresabrechnung auf die
Wohnungsnutzer umgelegt und abgerechnet werden. Der
Mietvertrag fur die notwendigen Erfassungsgerdte wird bei
der Ubergabe des Objekts von der Eigentimergemeinschaft
Ubernommen.

Einrichtungsgegensténde
4.13 Ausstattung Bader
Anzahl und Anordnung der Einrichtungsgegensténde ent-

sprechend den Grundrissplénen.

Einrichtungsgegenstdnde in weil glénzend. Armaturen in
Messing verchromt gldnzend. Kleineinrichtungsgegenstdnde
(Zubehér) verchromt

Waschtischeinrichtung bestehend aus:
Waschtisch aus Kristallporzellan 60 cm, weif, einschl. Rohr-
geruchverschluss;

Eckventile mit Rosette, Einhand-Einlochmischbatterie mit
Ablaufgarnitur

Kristallglas-Spiegel mit Befestigung
GrofBe ca. 50 cm x 60 cm

Handtuchhalter zweiarmig, Seifenschale

WC-Einrichtung bestehend aus:
Wand-Tiefspilklosett aus Sanitér-Keramik weif3, UP- Spilka-
sten fir Betdtigung von vorn, Klosettsitz aus Kunststoff weif3
mit Deckel, Klosettpapierhalter.

Badewanneneinrichtung, bestehend aus:

Acryl-Einbauwanne 170 cm x 75 cm, weif3, mit schallge-
démmten Fiflen, Excenter- Ablaufgarnitur, Einhand- Wan-
nenfill- und Brausebatterie, Brausegarnitur mit Schlauch
1250 mm, Handbrause, Wannengriff, Badetuchhalter ca.
80 cm und Seifenhalter.

Bodenebene Dusche, Oberfléiche gefliest

4.14 Ausstattung Géste WC
WC- Einrichtung wie in den Badern.

Handwaschbecken-Einrichtung bestehend aus:

Handwaschbecken aus Kristallporzellan Gr. ca. 45 cm, mit
Geruchverschluss, Eckventile, Einhand-Einlochmischbatterie
mit Ablaufgarnitur, Spiegel 50 cm x 45 cm mit Befestigung,
Handtuchhaken.

Keramik: |deal Standard Connect Arc oder
gleichwertig

Wanne/Dusche: Fabrikat Kaldewei oder gleichwertig

Armaturen: |deal Standard Cera Plus oder

gleichwertig

Accessoires: Keuco Elegance oder gleichwertig
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4.15 Ausstattung Kiche
Anschluss fir Spule und Geschirrspiler.

4.16 Ausstattung
Waschmaschinenraum im UG

Kalt- und Abwasseranschluss im Waschmaschinenraum
bestehend aus:

* Gerdteventilkombination mit Wasserstopventil, Zapfhahn-
zéhler auf Mietbasis, Waschmaschinen-Fertigablauf.

* Ausgussbeckenanlage bestehend aus:

* Ausgussbecken aus Stahlblech emailliert mit Klapprost,
Einhand-Wandmischbatterie mit

* schwenkbarem Auslauf und Kunststoff-Fertigablauf.

4.17 Elektro-Installation

Austihrung der Elektroinstallation nach den VDE-Vorschrif-
ten. In den Wohngeschossen Leitungen unter Putz. In den
Kellerrdumen im UG alle Leitungen sichtbar verlegt. Alle
Schalter und Steckdosen in ausgebauten Wohnrdumen in
Ausfihrung Fléchenprogramm weiB. In den Kellerrdumen
Aufputzschalter und Steckdosen grau.

Hauseingdnge: - 1 Wandbrennstelle mit Leuchte Gber
Bewegungsmelder

- Tastschalter und Brennstellen Leuchten in
ausreichender Anzahl (zeitgesteuert), im

UG 1 Steckdose

- Klingelknopf an der Haustire mit
Namensschild kombiniert

Treppenhaus:

Klingelanlage:

- Externe Kamera im Bereich der Haustire

- Video-Gegensprechanlage mit Klingel in
den Wohnungen

- 2 Deckenbrennstellen mit
Wechselschaltungen

Wohnzimmer:

- 1 Einzel- und 3 Doppelsteckdosen
- 1 Telefonleerdose

- 1 Antennenanschluss

Essplatz: - 1 Ausschaltung,
- 1 Deckenbrennstelle
- 2 Steckdosen
Kiche: - 1 Ausschaltung,
- 1 Deckenbrennstelle
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- 3 Einzel- und 3 Doppelsteckdosen
- 1 Herdanschluss
- 1 Spilmaschinenanschluss
Flur: - 1 Kreuzschaltung
- 1 Deckenbrennstelle
- 1 Steckdose
Diele: - 1 Ausschaltung
- 1 Deckenbrennstelle
- 1 Steckdose
Abstellraum: - 1 Ausschaltung
- 1 Deckenbrennstelle
- 1 Steckdose
Schlafzimmer - 1 Wechselschaltung
- 1 Deckenbrennstelle,
- 2 Einzel- und 2 Doppelsteckdosen
- 1 Telefonleerdose

- 1 Antennenanschluss

- 1 Deckenbrennstelle mit
Wechselschaltung

Kinderzimmer:

- 2 Einzel- und 2 Doppelsteckdosen
- 1 Telefonleerdose
- 1 Anfennenanschluss
Bad: - 1 Ausschaltung,
- 1 Wandbrennstelle,
- 1 Deckenbrennstelle
- 2 Doppelsteckdosen
Gaste-WC: - 1 Ausschaltung

- 1 Deckenbrennstelle

- bei innen liegendem WC eine
mechanische Entltftung mit
Zeitschaltung

Balkon/Terrasse: - 1 Ausschaltung,
- 1 Wandbrennstelle,

- 1 Steckdose von innen schaltbar

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten
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Untergeschoss:

Gemeinschaftsréume: - Brennstellen mit Leuchten in
ausreichender Anzahl

Flur: - Sensorleuchten in ausreichender

Anzahl

Kellerrgume: - 1 Ausschaltung,

- 1 Deckenbrennstelle mit Leuchte
- 1 Steckdose
Technik: - 1 Ausschaltung,
- 1 Deckenbrennstelle mit Leuchte
- 1 Steckdose

- je Wohneinheit 1 Steckdose fir die
Waschmaschine und

- 1 Steckdose fir den
Waschetrockner, jeweils

abschlieflbar

- elekirisches Garagentor mit
Handsender, Tastschalter
und Bewegungsmelder sowie
Brennstellen und Langfeldleuchten
in ausreichender Anzahl

Tiefgarage:

5.0 Aufzug

Personenaufzug mit elektrohydraulischem Antrieb oder
Seilantrieb. ErschlieBung vom Untergeschoss bis Dachge-
schoss.

6.0 AuBenanlage

Der Hauszugang wird mit Betonpflastersteinen ausgefihrt.
Es werden Rohplanie und Feinplanie durchgefihrt und
eine Rasensaat ausgebracht. Sonstige Pflanzungen nach
den Bestimmungen des Grinordnungsplanes. Nach einem
einmaligen Pflegedurchgang ist die Bewésserung und
Pflege Sache der Erwerber.

7.0 Ubergabe

Nach Fertigstellung werden die Wohnungen besenrein
gereinigt Ubergeben.

8.0 Sonstiges

Die Zulufteinrichtungen erfillen die Anforderungen der
EnEV sowie der DIN 1946-6. Die Zulufteinrichtungen sind
in den Fensterrahmen (FensterfalzlGfter) integriert. Der
Raumverbund wird unter den Tiren sichergestellt.

Das Bauvorhaben wird nach den aktuellen, zum Zeitpunkt
der Einreichung des Bauantrages geltenden Gesetzen,
Normen und Regelungen erstellt. Beziglich der Schall-
démmung gelten ausschlieBlich die Mindestwerte nach

DIN 4109 mit Beiblatt 2, Tabelle 2.

Die in den Plénen dargestellten Mébel sind unverbind-
liche Gestaltungsvorschlége. Die Angaben in der Bau-
beschreibung haben Vorrang vor den Darstellungen in
den Bauplénen. Erforderliche technische Anderungen

in der Ausfihrung, die keine Wertminderung bedeuten,
bleiben vorbehalten. MaBliche Anderungen der Innenwéin-
de gegeniber den Baueingabeplédnen, die sich bei der
Erstellung der Arbeitspléne ergeben, sowie aus behérd-
licher Anordnung bleiben vorbehalten. Die in dieser
Baubeschreibung aufgefihrten Fabrikate und Typenbe-
zeichnungen geben den vorgesehenen Qualitétsstandard
wieder. Der Einbau von Produkten mit vergleichbaren
Qualitétsmerkmalen bleibt vorbehalten

Bei den Bildern im Exposé und auf dem Bauschild handelt
es sich um unverbindliche lllustrationen die vom Standard
abweichen kénnen.

Die architektonische Detaillierung und Farbgebung wird
durch den Bautrager bestimmt.

Alle angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Mehr-
wertsteuer.

9.0 Schlussbestimmungen

Alle vom Kéufer gewiinschten Anderungen oder Erweite-
rungen der Bauleistungen gegeniber dieser Baubeschrei-
bung sind Sonderwinsche. Der Bautréger behdlt sich vor,
Sonderwiinsche abzulehnen, falls sie dem Gesamtbaufort-
schritt entgegenstehen.

Pommer Massivbau GmbH

Neckarsulm, im Juli 2015
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