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lhr Baupartner

lhr Baupartner

Die P+S Massivbau GmbH gehért zur Unterneh-
mensgruppe der Pommer Massivbau GmbH. Die
Pommer Massivbau GmbH ist ein renommierter Bau-
tréiger mit Gber 25-j&hriger Erfahrung. Unser Unter-
nehmen wurde im Jahr 1989 gegrindet. Zu den
Schwerpunkten gehéren der Geschosswohnungs-
bau sowie Eigentumswohnungen und Sanierungs-
objekte. Wir verwirklichen unsere Projekte bundes-
weit. Mittlerweile hat das Unternehmen Gber 1700
Wohnungen erstellt. Speziell auf Niedrigenergie-
Hd&user hat sich die Firma Pommer Massivbau spe-
zialisiert. So liegen umfangreiche Erfahrungen im
Bau von Effizienz- und Passivhéusern vor.

Im Bereich Niedrigenergie kommen modernste
Technologien zum Einsatz. Auch bei diesem Bau-
vorhaben garantiert unser Know-how den Bauher-
ren einen unbeschwerten Weg zu den eigenen vier
Wanden. Wir informieren Sie gernel!

Provisionsfreier Verkauf direkt vom Bautrdger.
lhr Ansprechpartner ist Frau Zemann-Schmitt
Telefon:06202 4090093

Mobil: 0172 5860932

E-Mail: zemann-immobilien@web.de



Leipzig — die Powerstadt

Leipzig ist die gréBte Stadt im Freistaat Sachsen.
Mit einer Zunahme der Bevdlkerungszahl von fast
16.000 im Jahr 2015 und Gber 11.000 im Jahr
2016 ist sie eine der am schnellsten wachsenden
Grof3stéddte Deutschlandsund mit ca. 582.300 Ein-
wohnern die zehntgréfite Stadt der Bundesrepublik
Deutschland. Fir Mitteldeutschland ist sie ein histo-
risches Zentrum der Wirtschaft, des Handels und
Verkehrs, der Verwaltung, Kultur und Bildung sowie

for die ,Kreativszene”.

Leipzig steigt auf Platz 2 im Stadteranking for
Zukunftsfahigkeit

Bereits zum funften Mal wurden die 30 gréfiten
Stadte Deutschlands auf ihre Zukunftsfahigkeit un

WohnOase

Gielerstralde
Die Stadt

tersucht. Leipzig landet dabei als Aufsteiger auf
Platz 2 des Stédterankings.

Damit hat die gréfite Stadt Sachsens eine rasante
Autholjagd seit 2008 hingelegt. Leipzig zeigt hin-
sichtlich der dkonomischen Leistungsféhigkeit die
héchste Dynamik unter allen untersuchten Stadten.
Auch kulturell hat Leipzig viel zu bieten. Die Stadt
wartet mit einer vielfaltigen Museums- und Kunst-
landschaft auf. Neben den stadtischen Institutionen
existieren des Weiteren diverse Einrichtungen in
Landes-, Bundes- und in freier Trégerschaft.

Entdecken Sie Leipzig - die Stadt der Zukunft.
Hier wohnt man einfach gerne.
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Die Lage Leipzigs
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Eine tolle Lage fur tolle Wohnungen!

An der Grenze zu Plagwitz, in einem hervorragen-
den Wohngebiet, in ruhiger Lage, erstellen wir die-
se komfortablen und familienfreundlichen Eigen-
tumswohnungen. Unweit des Kinstlerviertels, nicht
weit weg vom Karl-Heine-Kanal und einem wun-
derschénen Naherholungsgebiet hatten wir das
Gluck in einer Baulicke dieses Projekt zu planen.
Profitieren Sie von dieser einmaligen Méglichkeit
und sichern Sie sich eine dieser wunderschénen
Wohnungen in zeitloser und moderner Architektur.
Die Ausstattung der Wohnungen wird Sie begeis-
tern, selbstverstandlich verfigen die Gebéaude Gber
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einen Aufzug und sichern Schwellenfreiheit zu. Fir
ein sicheres Wohnen ohne Sorgen!

* GroBe Balkone/Terrassen

* Echtholz-Parkett

* Bodenebene Duschbereiche

* Video-Sprechanlage

* Barrierefrei

* FuBbodenheizung

* Tiefgarage

* Nach Warmeschutzverordnung EnEV2016
* 3-fach-Verglasung

* u.v.m
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Die Ansichten
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Der Lageplan / Erdgeschoss W

Haus A Haus B

Gieflerstraf3e

TG-Stellpldtze und
Kellerraume
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1. und 2. Obergeschoss
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Terrasse/
Balkon
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3-Zimmer-Wohnung
Haus A:

Nr. 1 (EG),

Nr. 4 (1. OG)

Nr. 7 (2. OG)

Haus B:

Nr. 12 (EG),
Nr. 15 (1. OG)
Nr. 19 (2. OG),

Tl |

L
|

| L,\ J‘

3-Zimmer-Wohnung
MaBstab ca. 1:100

Flur 10,61 m?
Bad 7,81 m?2
Schlafen 14,25 m?
Zimmer 12,60 m?
Wohnen/Essen 23,04 m?
Abstellraum 2,59 m2
TerrasseBalkon (7,20 m2) 3,60 m?2

Gesamtwohnfléche 74,50 m2

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/fechnisch bedingte Anderungen vorbehalten

4-Zimmer-Wohnung

Haus A:
Nr. 2 (EG), WohnOase
Nr. 5 (1. OG) Gielderstrale

Nr. 8 (2. OG)

Haus B:

Nr. 13 (EG),
Nr. 16 (1. OG)
Nr. 19 (2. OG),

Zimmer 1
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Terrasse/Balkon

4'/2-Zimmer-Wohnung
MaBstab ca. 1:100

Zimmer 1 13,20 m?
Zimmer 2 11,79 m?
Schlafen 14,90 m?
Ankleide 5,32 m2

Wohnen/Kiche 34,53 m?
Flur 4,20 m2
Garderobe 3,03 m2
Dusche/WC 4,77 m?
Speisekammer 3,66 m?
Gang 2,84 m?
Bad 9,32 m?

Terrasse/Balkon (15,66 m2) 7,83 m?2

Gesamtwohnfléche 115,39 m?



4-Zimmer-Wohnung

Haus A:
WohnOase Nr. 3 (EG),
GieRerstrale Nr. 6 (1. OG)

Nr. 9 (2. OG)

E— Haus B:

L Iﬁ . Nr. 14 (EG),

1 11 Nr. 17 (1. OG)
o) w»h Nr. 20 (2. OG),
Zimmer 2 |
ey il |
o 1 ‘ | |
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Terrasse/ ! '—\I

Balkon _I ‘ |
4-Zimmer-Wohnung
MaBstab ca. 1:100
Zimmer 1 14,43 m?
Zimmer 2 19,18 m?
Schlafen 16,34 m?
Dusche/WC 5,06 m2
Flur 9,36 m2
Wohnen/Kiche 37,07 m?
Bad 6,30 m2
Abst. 2,58 m2

Terrasse/Balkon (15,66 m2) 7,83 m?2

Gesamtwohnfléche 118,15 m?
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Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/fechnisch bedingte Anderungen vorbehalten
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. —m—m i | Kiche/Essen

Terrasse/Balkon

4-Zimmer-Penthouse-
Wohnung

Haus A, Nr. 10

Haus B, Nr. 21
MaBstab ca. 1:100

Zimmer 1 12,54 m?
Zimmer 2 13,71 m?
Schlafen 17,16 m?
Ankleide 5,75 m2
Bad 8,73 m2
Flur 8,40 m?2
Wohnen/Kiche 41,90 m2
Dusche/WC 4,80 m?
Abstellraum (3,50 m?) 1,75 m?

Dachterrasse (56,60 m?) 28,30 m?

Gesamtwohnflache 143,04 m?

15
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Abstellraum

=

Dachterrasse

26
N

2-Zimmer-Penthouse-
Wohnung

Haus A, Nr.11

Haus B, Nr. 22
MaBstab ca. 1:100

Schlafen 14,79 m?
Flur 3,83 m2
Wohnen/Kiche 28,44 m?
Bad 6,52 m2
Abstellraum (2,76 m?) 1,38 m?

Dachterrasse (27,00 m?) 13,50 m?

Gesamiwohnfléche 68.46 m?

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/fechnisch bedingte Anderungen vorbehalten

Wohnen in Leipzig, GieBer WohnOase
GieBerstraBe 54
Ein Bauvorhaben der PS Massivbau GmbH

Baubeschreibung

1.0 Grundkonzeption

Das Bauvorhaben in Leipzig umfasst 22 Wohneinheiten
mit Tiefgarage in 2 Hausern. Das Haus wird als KfW
Effizienzhaus gemdB der Zweiten Verordnung zur
Anderung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2013)
mit der Verscharfung seit 01.01.2016 (EnEV 2016)
ausgefihrt.

Zum Wohnkomfort tragen eine FuBBbodenheizung, eine
Aufzugsanlage und eine Video- Gegensprechanlage bei.
Die Erdgeschofiwohnungen erhalten Gartenanteile zur
Eigennutzung.

1.1 Leistungsbeschreibung

Grundstick inkl. Erschlieung und Anliegerbeitréigen
* Planung, Statik, Prifstatik, Bauleitung
* Genehmigungsgebihren der Baubehorde

* Genehmigungsgebihren der Baubehérde,
Hausanschlusskosten

* Rohbau (siehe 2.)

* Ausbau (siehe 3.)

* Haustechnik (siehe 4.)
* Aufzug (siehe 5.)

* AuBlenanlage (siehe 6.)
* Ubergabe (siche 7.)

* Sonstiges (siehe 8.)

WohnOase

GieRerstralte

2.0 Rohbau

2.1 Erdarbeiten

Herrichten des Baugrundstiicks und Mutterbodenabtrag.
Aushub der Baugrube, der Fundamente und der
Kanalgrében. Abfuhr des Gberschissigen Aushubs,
Auffillen und Verdichten der Arbeitsréume.

2.2 Kanalisation

Entwdsserungsleitungen mit Kunststoffrohren nach den
drilichen Vorschriften und Bestimmungen. Drainage nach
den &rlichen Gegebenheiten.

2.3 Fundamente

Frostsichere Grindung mit Streifen- und
Einzelfundamenten nach Angabe des Statikers . In die
AuBBenfundamente wird ein Fundamenterder nach VDE-
Vorschrift eingebaut.

2.4. AuBenwande (UG, EG, DG)

Die Auflenwéinde der Vollgeschosse werden

als Kalksandsteinmauerwerk nach statischen
Erfordernissen ausgefihrt. Auf die AuBenwdnde

wird ein Wérmedammverbundsystem aufgebracht
(Vollwarmeschutz). Starke und Material richtet sich nach
Angabe des Statikers unter Einhaltung der aktuellen
Warmeschutzverordnung (KIW- Effizienzhaus). Die

dem Erddruck ausgesetzten Kellerwénde werden als
Stahlbetonwénde erstellt.

2.5 Wohnungstrennwdnde

Die Wohnungstrennwdnde und die Trennwénde gegen die
Treppenhduser werden nach den Erfordernissen der Statik
und der Schalldémmung ausgefihrt.

2.6 Innenwénde

Die tragenden Innenwdnde werden entsprechend der
Statik aus Mauerwerk, Schalungssteinen oder aus Beton
hergestellt. Nicht tragende Innenwénde werden im
Trockenbau erstellt.

17



18

GieRer ™\

WohnQOase

Baubeschreibung

2.7 Decken

Alle Geschossdecken werden als Stahlbeton-Massivdecken
hergestellt.

2.8 Dachkonstruktion

Stahlbetondecke nach statischen Vorgaben. Démmung
des Daches nach Vorgaben des Warmeschutznachweises.
Die Dacheindeckung erfolgt mit hochwertigen
Abdichtungssytemen aus Kunststoff- oder Bitumen
Dachbahnen.

2.9 Spenglerarbeiten

Dachrinnen, Verwahrungen und die Regenfallrohre aus
Titanzink- oder Aluminiumblech. Anschlussrohre im
Erdreich bzw. Uber dem Gelénde in Kunststoff.

3.0 Ausbau

3.1 Fenster, Fenstertiren, Rollladen

Im Wohnbereich werden alle Fenster und Balkontiren in
Kunststoff weif} innen/farbig auflen mit Warmeschutzglas
(3- Scheiben- Isolierverglasung) ausgefihrt. Jeder Raum
erhdlt einen Drehkippfligel, sonst Drehfligel bzw.
feststehende Verglasung gem. Architektenplanung. Die
Fensterfligel besitzen umlaufende Gummidichtungen.
Mehrligelige Fenster teilweise fest verglast. Sémtliche
Wohnungsfenster erhalten Rollladen oder Raffstore mit
einem elektrischen Rollladenantrieb. Ausfihrung der
Innenfensterbénke in Granitstein nach Festlegung des
Bautragers; die AuBenfensterbénke als pulverbeschichtete
Aluminium-Bénke oder Fensterbéinke aus Aluminium bzw.
Titanzink in Metall-Optik. In Bad werden die Fensterbanke
gefliest.

Zu den Balkonen und Terrassen wird, aus technischen
Grinden, eine Schwelle gemdf Flachdachrichtlinie
hergestellt.

3.2 Innentiren

Turblatter und Zargen weifl beschichtet. Turbldtter als
Réhrenspantiren.

Die Wohnungseingangstire wird mit Schallex und

Spion ausgefihrt. Bad- und WC- Tiren erhalten ein
Badezellenschloss. Im Tiefgaragenbereich/Untergeschoss
werden Brandschutztiren bzw. Stahlblechtiiren nach den
Erfordernissen des Brandschutzes ausgefihrt. Abstellrdume

in der Tiefgarage werden inklusive Tiren durch ein
Kellertrennwandsystem aus Metall/Stahl eingebaut.

3.3 Haustirelement und Treppenhaus

Aluminium- Haustirelement mit Isolierglaseinsatz, farbig
beschichtet nach Angabe Architekt. Im Eingangsbereich
wird eine Briefkasten- Klingel- Gegensprechanlage mit
Videoiberwachung installiert.

SchlieBanlage mit Sicherheitsprofil und 3 Schlisseln.
Folgende Tiren sind gleichschlieBend mit der jeweiligen
Wohnungseingangstir auszufihren: Hauseingangstr,
Kellerzugang, Kellerabteil ,Tiefgaragenzugang,
Kinderwagenabstellraum.

Das Treppenhaus erhélt einen Belag aus Natur-
Granitstein. Das Treppenhausgelénder mit Handlauf
nach Festlegung des Bautrégers/Architekt.

3.4 Innenputz

Die Wénde wie auch die geschalten Betondecken
erhalten in den Wohngeschossen einen einlagigen
Gipsputz. Zwischenwénde aus Gipswandplatten
werden innerhalb der Wohnungen tapezierfahig

Q2 zur Aufnahme einer Vliestapete gespachtelt.
Betonfertigteildecken sowie Gipskartondecken werden
ebenfalls tapezierféhig Q2 zur Aufnahme einer
Vliestapete hergestellt.

3.5 AuBenputz-Fassadengestaltung

Fassade mit WDVS (Warmeddmm-Verbundsystem, und
in Teilen Fassadenelemente in Holzoptik) Fassadenfarbe
nach Wahl des Bautrégers/Architekt.

3.6 Estrich

Im Wohnbereich wird auf einer Trittschall- und
Wérmeddmmung ein schwimmender Estrich aufgetragen.
In den Kellerrdumen/Tiefgarage Zementglattstrich bzw.
gegldtteter Beton.

3.7 Fliesen/Platten
Granit

Boden und Wande (h= 1,20 m, in Duschen
mind. 2,10 oder tirhoch) gefliest

Boden- und Wande (h= 1,20 m hoch)
gefliest

Treppenhaus:

Bad:

Gaste-WC:

Kiche: Boden wird mit Fliesenbelag versehen.

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/fechnisch bedingte Anderungen vorbehalten

Kichenwdnde werden im Aufstellbereich
der Kichenmébel bis ca. 3 m? gefliest.

Abstellraum: Boden wird mit Fliesenbelag oder Parkett
versehen.

Hinweis: Anderungen kénnen sich durch die Planung
ergeben, jedoch ist der Spitzwasser- und
Duschbereich normgerecht auszufihren.

Hinweis: Materialpreis der Fliesen (Wand/Boden) ist
unten vermerkt. Nicht geflieste Wandfléchen
werden gemdss Pos. Malerarbeiten
durchgefihrt.

Wandfliesen € 35,00/m2 Materialpreis inkl. MwSt.
Bodenfliesen € 30,00/m?2 Materialpreis inkl. MwSt.
Wandfliesen in der Kiche € 30,00/m2 Materialpreis inkl.
MwSt.

Die Bemusterung erfolgt tber mehrere vom Verkéufer
noch zu benennenden Fachhandel.

In den Ecken sowie im Ubergang von Wand- und
Bodenfliesen werden Wartungs- und Bewegungsfugen
aus Silikon angebracht, diese Fugen sind Wartungs-
und Bewegungsfugen und unterliegen einer natirlichen
Abnutzung.

3.8 Bodenbelag

Wohn- und Schlafrédume sowie die Dielen und Flure,
werden mit Parkettbodenbelag - Fertigparkett als
Dielenboden in 11 mm — mittlerer Standard zzgl.
passender Sockelleiste alternativ Fliesen ausgestattet.

3.9 Malerarbeiten

In den Wohnréumen und Fluren werden die Decken und
Waénde mit Malervlies tapeziert und weifl gestrichen.

Die Treppenhduser erhalten einen Glatt- oder Reibeputz
mit Anstrich.

3.10 Balkone

Die Balkone werden thermisch entkoppelt- alternativ
warmegeddmmt ausgefihrt. Die Gelédnder werden als
Ganzglasgeldnder mit Edelstahlhandlauf ausgefihrt.
Das Glas wird aus mattiertem VSG-Glas hergestellt. Die
Balkone und Terrassen erhalten einen Holz- oder PWC-
Belag.

GieRer ™\
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4. Haustechnik

Heizung

4.1 Wdrmeversorgung

Das Bauvorhaben erhélt Fernwérme mit Ubergabestation.
Die Energiezentrale und der Brauchwasserspeicher werden
im Kellergeschoss eingerichtet.

4.2 Warmeverteilung

Die Hauptverteil- und Heizungsleitungen verlaufen unter
der Decke im UG und im Installationsschacht zu den
FuBBbodenheizkreis-Verteilerkdsten.

Alle zu beheizenden Fléchen in den Wohnungen
werden Uber ein FuBbodenheizungssystem mit
Raumthermostatregelung je Zimmer versorgt.

4.3 Rohrleitungen/FuBbodenheizung

Als Rohrmaterial werden Kunststoffrohre und
Verbindungssticke mit Pressverbindung fir Verteilleitungen
verwendet. Diffusionsgesperrte Kunststoff- (VPE) oder
Kunststoffmetallverbundrohre werden fir Steigleitungen

in den Installationsschéchten und als Anschlussleitungen
zu den Heizkreisverteilern eingesetzt. Fulbodenheizsystem
mit diffusionsdichten Kunststoffleitungen. Im Bad wird
zusdtzlich ein Handtuchheizkdrper eingebaut.

4.4 Ddmmarbeiten

Rohrleitungen im sichtbaren Bereich Keller und Tiefgarage:
Mineral-Steinwolle alukaschiert mit PYC-Ummantelung

Rohrleitungen im unsichtbaren Bereich mit Mineral-
Steinwolle alukaschiert

4.5 Trinkwarmwasserversorgung
Zentrale Warmwasserversorgung nach Angabe HSL Planer.

4.6 Messeinrichtung
Kompakt-Wéarmezahler je Wohnung auf Mietbasis.

4.7 Regelung und Steuerung

Statische Heizflachen/Fulbodenheizung
witterungsabhéngige Vorlauftemperatur- Regelung,
Einzelraumregelung in den Wohnungen.
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Sanitarausstattung

4.8 Entwdsserung

Die Fallleitungen in den Schéchten werden in
Kunststoffschallschutzrohr und die Sammelleitungen

im Untergeschoss in muffenlosen Guss- oder

PE Kunststoffrohr ausgefihrt. Die Einzel- und
Sammelanschlussleitungen fir die Sanitérobjekte werden
in heiBwasserbesténdigem PE- HT- oder PP -Kunststoffrohr
verlegt. Die Verlegung erfolgt nach DIN EN 12056,
DIN1986 Teil 100 und den &rilichen Vorschriften unter
Bericksichtigung der Schallschutznorm DIN 4109 Beiblatt
2, neueste Fassung. (Mindestanforderung)

4.9 Bewdsserung

Kalt- und Warmwasserleitungen in Kupfer- Edelstahl- und/
oder Kunststoffrohren nach DIN 1988. Auswahl nach
érilicher Wasserbeschaffenheit. Sémtliche Rohrleitungen
werden nach gultiger EnEV isoliert oder in Schutzrohr
verlegt.

* Warmwasserversorgung fir Kiiche, Bad und WC.

* Auslaufventil gemaB DIN 1717 im Heizraum, zur
Befullung der Heizungsanlage.

* Auslaufventil zur Gartenbewdsserung je Gebdude fur
den allgemeinen Bereich.

* Die Wohnungen im EG mit Gartennutzung erhalten je 1
Gartenauslaufventile auf Wohnungszéhler

* Die Wohnungen im Penthouse erhalten je Terrasse 1
Gartenauslaufventile auf Wohnungszéhler

* Kalt- und Warmwasserzéhler mit Wohnungsabsperrung
im Unterputzkasten.

* Messeinrichtungen auf Mietbasis.

4.10 Dédmmarbeiten

Freiverlegte Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen im
UG werden mit Mineral-Steinwolle und Kunststoffmantel
isoliert; Leitungen in Installationsschdchten mit Mineral-
Steinwolle alukaschiert. Abwasserfallleitungen werden mit
Dammschlauch isoliert.

4.11 Abluftanlage

Innen liegende Béder und WC- Rdume in den Wohnungen
werden Uber schallgedémmte EinzellGfter nach DIN
18017 Teil 3 bzw. DIN 1946-6 zum Feuchteschutz
zwangsentlUftet. Die Kichen sind u.a. aus energetischen
Grinden mit Umluftabzug geplant.

4.12 Verbrauchserfassung

Fur die Abrechnung und Erfassung der Verbrauchskosten
for Heizung, Warm- und Kaltwasser gilt Folgendes:
Die jghrlichen Verbrauchskosten werden jeweils
verbrauchsabhéngig abgerechnet. Die hierfir
notwendigen Erfassungsgeréte werden vorab vom
Bautréger bei einer entsprechenden Ablesedienst
angemietet, wobei die Mietkosten in der jeweiligen
Jahresabrechnung auf die Wohnungsnutzer umgelegt
und abgerechnet werden. Der Mietvertrag fur die
notwendigen Erfassungsgeréte wird bei der Ubergabe
des Objekts von der Eigentimergemeinschaft
Ubernommen.

Einrichtungsgegensténde

4.13 Ausstattung Bader
Anzahl und Anordnung der Einrichtungsgegensténde
entsprechend den Grundrissplanen.

Einrichtungsgegensténde in weif} glédnzend.
Armaturen in Messing verchromt glénzend.
Kleineinrichtungsgegensténde (Zubehér) verchromt

Waschtischeinrichtung bestehend aus:

Waschtisch Sanitérkeramik weif3, einschl.
Rohrgeruchverschluss;

Eckventile mit Rosette, Einhand-Einlochmischbatterie mit
Ablaufgarnitur

Kristallglas-Spiegel mit Befestigung — Gréfie nach
Planung der B&der Architekten

WC-Einrichtung bestehend aus:

Wand-Tiefspilklosett aus Sanitér-Keramik weif3, UP-
Spilkasten fir Betétigung von vorn bzw. von oben, WC
Sitz aus Kunststoff weil mit Deckel, Klosettpapierhalter.

Badewanneneinrichtung, bestehend aus:

Acryl-Einbauwanne 175/180 cm x 80 cm oder 170 cm x
75 cm, je nach Plan, weif}, mit schallgedémmten Fiflen,
Excenter- Ablaufgarnitur, Einhand- Wannenfill- und
Brausebatterie, Brausegarnitur mit Schlauch 1250 mm,
Handbrause

Bodengleiche Dusche:

(__)berﬂdche Fliesen oder Mosaik, Handbrause und/oder
Uberkopfbrause

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/fechnisch bedingte Anderungen vorbehalten

4.14 Ausstattung Géste WC
WC- Einrichtung wie in den B&dern.

Handwaschbecken-Einrichtung bestehend aus:

Handwaschbecken Sanitérkeramik weif3,

mit Geruchverschluss, Eckventile, Einhand-
Einlochmischbatterie mit Ablaufgamitur, Spiegel Gréfie
nach Planung der Bader

Die GréBe der Waschtische richtet sich nach der
Werkplanung der Architekten.

Keramik: Waschtisch Fabrikat Keramag Preciosa
oder gleichwertig

Wanne: Fabrikat Kaldewei oder gleichwertig

Armaturen: Fabrikat FGrohe ,Serie Euro Style”

oder gleichwertig

Accessoires: Keuco Elegance oder gleichwertig

Duschtrennwénde: Klarglastiren mit gefliester Trennwand
oder Klarglaseitenwand

4.15 Ausstattung Kiche
Anschluss for Spile und Geschirrspiler.

4.16 Ausstattung

4.17 Elekiro-Installation

Ausfihrung der Elektroinstallation nach den VDE-
Vorschriften. In den Wohngeschossen Leitungen unter
Putz. In den Kellerraumen im UG alle Leitungen sichtbar
verlegt. Alle Schalter und Steckdosen in ausgebauten
Wohnrédumen in Ausfihrung Flachenprogramm weif3. In
den Kellerrdumen Aufputzschalter und Steckdosen weif3.
Nachfolgende Réume bzw. Bestandteile der Wohnungen
werden grundsétzlich wie folgt ausgestattet, jedoch kann
der Bautrdger davon abweichen, wenn Wohnbereiche
ineinander Gbergehen (z.B. Kiche/Wohnen) und die
Nutzungsféhigkeit der einzelnen Wohnbereiche damit nicht
wesentlich eingeschréankt wird:

Hauseingénge: 1 Wandbrennstelle mit Leuchte Gber

Bewegungsmelder
Treppenhaus:  Sensorleuchten, im UG 1 Steckdose

Klingelknopf an der Haustir mit
Namensschild kombiniert

Klingelanlage:

Externe Kamera im Bereich der Haustire

Video-Gegensprechanlage mit Klingel in
den Wohnungen

Wohnzimmer:

Essen:

Kiche:

Flur:

Diele:

Abstellraum:

Schlafzimmer

Kinderzimmer:

Bad:

GieRer ™\

WohnQase

Baubeschreibung

2 Deckenbrennstellen mit
Wechselschaltungen

5 Doppelsteckdosen
1 Telefonleerdose

1 Antennenanschluss
1 Ausschaltung

1 Deckenbrennstelle
2 Doppelsteckdosen
2 Deckenbrennstelle

3 Doppelsteckdosen Gber den
Arbeitsplatten

1 Anschluss Herdanschluss

1 Steckdose jeweils fir Spilmaschine,
Kihlschrank, Dunstabzug Umluft)

Kreuzschaltung

2 Deckenbrennstellen
1 Steckdose

1 Ausschaltung

1 Deckenbrennstelle
1 Steckdose

1 Ausschaltung

1 Deckenbrennstelle
1 Steckdose

1 Kreuzschaltung

1 Deckenbrennstelle
2 Einzel- und 2 Doppelsteckdosen
1 Telefonleerdose

1 Antennenanschluss

1 Deckenbrennstelle mit
Wechselschaltung

3 Doppelsteckdosen
1 Telefonleerdose

1 Antennenanschluss
1 Ausschaltung

1 Wandbrennstelle
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WohnQOase

Baubeschreibung

1 Deckenbrennstelle
1 Doppelsteckdose je Waschtisch

ie 1 Anschlussdose fur

Waschmaschine und Trockner (geméss

Méblierungsvorschlag des Architekten in

Bad oder separatem Abstellbereich)
Gaste-WC: 1 Ausschaltung
Doppelsteckdose

bei innen liegendem WC eine
mechanische Entliftung mit Zeitschaltung

Balkon/Terrasse: 1 Ausschaltung, 1 Wandbrennstelle
1 Steckdose von innen schaltbar
Tiefgaragenstellplatz:
1 Steckdose abschlieBbar

Untergeschoss/Tiefgarage:
Gemeinschaftsrdume:

Brennstellen mit Leuchten in

ausreichender Anzahl
Flur: Sensorleuchten in ausreichender Anzahl

1 Ausschaltung, 1 Deckenbrennstelle mit
Leuchte

Kellerrdume:

1 Steckdose

Technik: 1 Ausschaltung, 1 Deckenbrennstelle mit

Leuchte
1 Steckdose

elektrisches Garagentor mit Handsender,
Tastschalter und Bewegungsmelder sowie
Brennstellen und Langfeldleuchten in
ausreichender Anzahl

Tiefgarage:

5.0 Aufzug

Personenaufzug mit elektrohydraulischem Antrieb.
ErschlieBung vom Untergeschoss bis Dachgeschoss.

6.0 AuBBenanlage

Der Hauszugang wird mit Betonpflastersteinen
ausgefGhrt. Es werden Rohplanie und Feinplanie
durchgefihrt und eine Rasensaat ausgebracht.
Sonstige Pflanzungen nach den Bestimmungen

des Grinordnungsplanes. Nach einem einmaligen
Pflegedurchgang ist die Bewdsserung und Pflege Sache
der Erwerber.

7.0 Ubergabe

Nach Fertigstellung werden die Wohnungen besenrein
Ubergeben.

8.0 Sonstiges

Die Zulufteinrichtungen erfillen die Anforderungen der
EnEV sowie der DIN 1946-6. Die Zulufteinrichtungen
sind in den Fensterrahmen (Fensterfalzlifter) integriert
bzw. im Bereich der Schallschutzanforderungen eventuell
mit einem weiteren geeigneten System ausgefihrt. Der
Raumverbund wird unter den Tiren sichergestellt.

Beziglich der Schalldédmmung gelten ausschliefilich
die Mindestwerte nach DIN 4109 als zugesichert, auch
wenn aus der Baubeschreibung bzw. Baustoffwahl
héhere Werte abgeleitet werden kénnen und auch vom
Bautréger angestrebt werden.

Die in den Planen dargestellten Mébel sind
unverbindliche Gestaltungsvorschlége. Die Angaben
in der Baubeschreibung haben Vorrang vor den
Darstellungen in den Bauplénen. Bei den Bildern

im Exposé und auf dem Bauschild handelt es sich

um unverbindliche lllustrationen die vom Standard
abweichen kénnen. Fir die Grundrissdarstellungen im
Exposé Ubernehmen wir keine Haftung. Es gelten die
Grundrisse geméf Teilungserklérung.

Erforderliche technische Anderungen in der Ausfihrung,

die keine Wertminderung bedeuten, bleiben vorbehalten.

Die in dieser Baubeschreibung aufgefihrten Fabrikate
und Typenbezeichnungen geben den vorgesehenen
Qualitétsstandard wieder. Der Einbau von Produkten mit
vergleichbaren Qualitédtsmerkmalen bleibt vorbehalten

Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten



Unverbindliche Gestaltung/technisch bedingte Anderungen vorbehalten

Die architektonische Detaillierung und Farbgebung wird
durch den Bautréiger bestimmt.

Die in der Baubeschreibung benannten Artikel oder
Materialien kénnen vom Bautréger jederzeit durch
gleich- und/oder hdherwertiger Artikel oder Materialien
anderer Hersteller ersetzt werden.

Alle angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.

GieRer ™\

WohnQase

Baubeschreibung

9.0 Schlussbestimmungen

Alle vom Kéufer gewiinschten Anderungen oder
Erweiterungen der Bauleistungen gegeniber dieser
Baubeschreibung sind Sonderwiinsche im Sinne I. § 3
des Bauvertrages.

P+S Massivbau GmbH

Untereisesheim, im November 2017
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